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Allgemeine technische Daten für Labor-, Reinstgas- und korrosive Druckminderer
mbar x l

sec
Leckraten: kleiner 1 x 10-9 (He)

Gewährleistete Gasreinheit:
- Druckminderer ohne Absperrventil: 6.0
- Druckminderer mit Absperrventil: 5.0
- Option: 6.0

ECD-Tauglichkeit ist gewährleistet.

Leistungs- und dynamische Entspannungskurven für St andardbaureihe und Kompakt-
baureihe (ZEUS und ALPHA)

Standard  1stufig:

Standard 2stufig:

Kompakt 2stufig:

Dynamische Entspannungskurve

Kompakt 1stufig:

p

bar
V

Leistungskurve

Dynamische Entspannungskurve Leistungskurve

Dynamische Entspannungskurve
ZEUS

Leistungskurve
ZEUS

Leistungskurve
ZEUS

Dynamische Entspannungskurve
ZEUS

Umgebungstemperaturbereiche:
Messingdruckminderer: -25/+75°C
Edelstahl-/Moneldruckminderer: -30/+75°C

Lieferbare Flaschenanschlüsse:
neben DIN 477 weitere wie CGA und BS 341

Dynamische Entspannungskurve
ALPHA
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Armaturen
für Labor- und Reinstgase

korrosive Gase
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Einstufiger Flaschendruckminderer Messing
Baureihe: 1BH
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 1BH-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1BH-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1BH-3: 0 - 7 bar
Typ 1BH-4: 0 - 15 bar
Typ 1BH-5: 0 - 30 bar
Regelkörper: Messing, Option: hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477 / Dosier-/
Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung / Sicherheitsabblaseventil mit
Anschlußgewinde 1/4" NPT M
Option: Sicherheitsabblaseventil im Regelkörper integriert

Einstufiger Flaschendruckminderer Messing
Baureihe: 1B300
Eingangsdruck max. 310 bar
Regelbereiche:
Typ 1B300-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1B300-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1B300-3: 0 -    7 bar
Typ 1B300-4: 0 -  15 bar
Typ 1B300-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Messing, Option: hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: Kel-f
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung / Sicherheitsabblaseventil mit
Anschlußgewinde 1/4" NPT M
Option: Sicherheitsabblaseventil im Regelkörper integriert

Einstufiger Flaschendruckminderer Edelstahl
Baureihe: 1SSL
für Eingangsdrücke bis 70 bar
Baureihe: 1SSH
für Eingangsdrücke bis 210 bar
Regelbereiche:
Typ 1SSL-1/1SSH-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1SSL-2/1SSH-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1SSL-3/1SSH-3: 0 -    7 bar
Typ 1SSL-4/1SSH-4: 0 -  15 bar
Typ 1SSL-5/1SSH-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE/PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung / Sicherheitsabblaseventil mit
Anschlußgewinde 1/8" NPT F / 1/4" NPT M
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Einstufiger Flaschendruckminderer Edelstahl
mit Fremdgasspülsystem
Baureihe: 1SSL-PS
für Eingangsdrücke bis 70 bar
Baureihe: 1SSH-PS
für Eingangsdrücke bis 210 bar
Regelbereiche:
Typ 1SSL-PS-1/1SSH-PS-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1SSL-PS-2/1SSH-PS-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1SSL-PS-3/1SSH-PS-3: 0 -    7 bar
Typ 1SSL-PS-4/1SSH-PS-4: 0 -  15 bar
Typ 1SSL-PS-5/1SSH-PS-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE/PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung / Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Fremdgasspülsystem bestehend aus:
Drei Hochdruckabsperrventile / Ein Rückschlagventil
Spülein- und -ausgänge über 6 mm Rohrverschraubung

Einstufiger Flaschendruckminderer Monel
für hochkorrosive Gas
Baureihe: 1ML
für Eingangsdrücke bis 70 bar
Baureihe: 1MH
für Eingangsdrücke bis 210 bar
Regelbereiche:
Typ 1ML-1/1MH-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1ML-2/1MH-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1ML-3/1MH-3: 0 -    7 bar
Typ 1ML-4/1MH-4: 0 -  15 bar
Typ 1ML-5/1MH-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Monel
Membrane: Hastelloy
Gehäusedichtung: EPDM oder Viton
Sitz: PTFE / PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/8" NPT F / 1/4" NPT M
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Zweistufiger Flaschendruckminderer Messing
Baureihe: 2B300
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
Eingangsdruck max. 310 bar
Regelbereiche:
Typ 2B300-1: 0 - 1,5 bar
Typ 2B300-2: 0 - 3,5 bar
Typ 2B300-3: 0 -    7 bar
Typ 2B300-4: 0 -  15 bar
Typ 2B300-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Messing, Option: hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: Kel-f/PTFE; Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenhochdruckanschluß nach DIN 477 /
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung / Zwei Sicherheitsabblaseventile mit
Ausgang 1/4" NPT M

Einstufiger Flaschendruckminderer Monel
für hochkorrosive Gase
mit Fremdgasspülsystem
Baureihe: 1ML-PS
für Eingangsdrücke bis 70 bar
Baureihe: 1MH-PS
für Eingangsdrücke bis 210 bar
Regelbereiche:
Typ 1ML-PS-1/1MH-PS-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1ML-PS-2/1MH-PS-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1ML-PS-3/1MH-PS-3: 0 -    7 bar
Typ 1ML-PS-4/1MH-PS-4: 0 -  15 bar
Typ 1ML-PS-5/1MH-PS-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Monel
Membrane: Hastelloy
Gehäusedichtung: EPDM oder Viton
Sitz: PTFE/PVDF; Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung / Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Fremdgasspülsystem bestehend aus:
Drei Hochdruckabsperrventile / Ein Rückschlagventil
Spülein- und -ausgänge über 6 mm Rohrverschraubung

Zweistufiger Flaschendruckminderer Messing
Baureihe: 2BH
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 2BH-1: 0 - 1,5 bar
Typ 2BH-2: 0 - 3,5 bar
Typ 2BH-3: 0 -    7 bar
Typ 2BH-4: 0 -  15 bar
Typ 2BH-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Messing, Option: hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF/PTFE; Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Zwei Sicherheitsabblaseventile mit Ausgang 1/4" NPT M
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Zweistufiger Flaschendruckminderer Edelstahl
Baureihe: 2SSH
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 2SSH-1: 0 - 1,5 bar
Typ 2SSH-2: 0 - 3,5 bar
Typ 2SSH-3: 0 -    7 bar
Typ 2SSH-4: 0 -  15 bar
Typ 2SSH-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF/PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung / Zwei Sicherheitsabblaseventile mit
Anschlußgewinde 1/8" NPT F / 1/4" NPT M

Kompakt-Druckminderer Aluminium
Baureihe ALPHA
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
fest eingestellt ca. 1, 2 oder 3 bar
Regelkörper: Aluminium
Gehäusedurchmesser: 30 mm
Filter: 100 µm
Gewicht: 295 Gramm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Sicherheitsabblaseventil im Regelkörper integriert / Ausgang 1/8" NPT F
Option: Schlauchtülle, Rohrverschraubung

Einstufiger Messing-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 100
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff: Messing hochglanzverchromt
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck fest eingestellt, z.B. 3 bar
Option: fest eingestellter Volumenstrom, z.B. 100 l/h
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer Durchmesser 40 mm
Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Sicherheitsabblaseventil: im Regelkörper integriert
Ausgang: Schlauchtülle, Option: Rohrverschraubung bzw. Dosier-/Absperrventil
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Einstufiger Edelstahl-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 2000
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff  Edelstahl 1.4404
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 2000-3,5: 0 - 3,5 bar
Typ 2000-7: 0 - 7 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer Durchmesser 40 mm
Ausgangsdruckmanometer -1/+5 oder -1/+9 bar / Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 1/8" NPT M
Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang 1/8" NPT F

Einstufiger Messing-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 200
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff Messing hochglanzverchromt
Eingangsdruck: max. 210 bar
Regelbereiche Druck:
Typ ZEUS 200-3,5: 0 - 3,5 bar
Typ ZEUS 200-7: 0 - 7 bar
oder:
einstellbarer Volumenstrom:
Typ ZEUS 200-F2:   0 -   2 l/min
Typ ZEUS 200-F6:   0 -   6 l/min
Typ ZEUS 200-F12: 0 - 12 l/min
Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer -1/+5 oder -1/+ 9 bar
Option: Litermanometer mit Anzeige 0 - 2, 0 - 7 oder 0 - 14 l/min
Flaschenhandanschluß nach DIN 477 / Sicherheitsabblaseventil: im Regelkörper integriert
Ausgang: Dosier-/Absperrventil, Option: Rohrverschraubung bzw. Schlauchtülle
Ausgang für Typ F2, F6, F12: nur Rohrverschraubung bzw. Schlauchtülle

Einstufiger Edelstahl-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 1000
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff  Edelstahl 1.4404
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck  fest eingestellt, z.B. 3 bar
Option: fest eingestellter Volumenstrom, z.B. 100 l /h
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer Durchmesser 40 mm / Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig Rohrverschraubung, Option: Dosier-/Absperrventil bzw. Schlauchtülle
Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang 1/8" NPT F

9



Einstufiger Messing-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 300
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff Messing hochglanzverchromt
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck fest eingestellt
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer Durchmesser 40 mm
Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig  Flowmeter mit Nadelventil
0 - 1l/min, Option: 0 - 7 oder 0 - 15 l/min
Sicherheitsabblaseventil im Regelkörper integriert
Ausgang: Schlauchtülle

Einstufiger Edelstahl-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 3000
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff  Edelstahl 1.4404
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck  fest eingestellt
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer Durchmesser 40 mm
Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig Flowmeter mit Nadelventil und Ausgang
6 mm Rohrverschraubung oder Schlauchtülle
Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/8" NPT F

Zweistufiger Messing-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 102
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff: Messing hochglanzverchromt
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck fest eingestellt, z.B. 3 bar
Option: fest eingestellter Volumenstrom, z.B. 100 l/h
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer Durchmesser 40 mm / Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgang Schlauchtülle, Option: Rohrverschraubung bzw. Dosier-/Absperrventil
2 Sicherheitsabblaseventile
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Zweistufiger Edelstahl-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 1002
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff Edelstahl 1.4404
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck  fest eingestellt, z.B. 3 bar
Option: fest eingestellter Volumenstrom, z.B. 100 l/h
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer Durchmesser 40 mm / Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig Rohrverschraubung, Option: Rohrverschraubung bzw. Dosier-/Absperrventil
Zwei Sicherheitsabblaseventile mit Ausgang 1/8" NPT F

Zweistufiger Messing-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 202
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff Messing hochglanzverchromt
Eingangsdruck: max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 202-3,5: 0 - 3,5 bar
Typ 202-7: 0 - 7 bar
oder einstellbarer Volumenstrom:
Typ 202-F2: 0 - 2 l/min
Typ 202-F6: 0 - 6 l/min
Typ 202-F12: 0 - 12 l/min
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF/PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Ausgangsdruckmanometer -1/+5 oder -1/+ 9 bar
Option: Litermanometer mit Anzeige 0 - 2, 0 - 7 oder 0 - 14 l/min
Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgang: Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 1/8" NPT M / 2 Sicherheitsabblaseventile

Zweistufiger Edelstahl-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 2002
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff  Edelstahl 1.4404
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 2002-3,5: 0 - 3,5 bar
Typ 2002-7: 0 - 7 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF
Filter: Edelstahl
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Ausgangsdruckmanometer -1/+5 oder -!/+9 bar
Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig  Dosier-/Absperrventil mit Ausgang 1/8" NPT-Außengewinde
Zwei Sicherheitsabblaseventile mit Ausgang 1/8" NPT F
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Zweistufiger Messing-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 302
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff Messing hochglanzverchromt
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck fest eingestellt
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig  Flowmeter mit Nadelventil 0 - 1l/min, Option: 0 - 7 oder 0 - 15 l/min
Ausgang: Schlauchtülle / Zwei Sicherheitsabblaseventile

Zweistufiger Edelstahl-Kompakt-Druckminderer
Typ ZEUS 3002
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
mit Gehäusedurchmesser 40 mm
Werkstoff Edelstahl 1.4404
Eingangsdruck max. 210 bar
Ausgangsdruck fest eingestellt
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF / PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Ausgangsseitig Flowmeter mit Nadelventil und Ausgang 6 mm Rohrverschraubung  oder Schlauchtülle
Zwei Sicherheitsabblaseventile mit Anschlußgewinde 1/8" NPT F

Einstufiger Edelstahl-Feindruckminderer
Baureihe: 1SSFDR
zum Einstellen kleinster Ausgangsdrücke im Druckbereich „Millibar“
Eingangsdruck max. 15 bar
Regelbereiche:
Typ 1SSFDR-1: 1 - 50  mbar
Typ 1SSFDR-2: 1 - 150 mbar
Typ 1SSFDR-3: 1 - 300 mbar
Typ 1SSFDR-4: 50 - 500 mbar
Typ 1SSFDR-5: 500 - 1000 mbar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer
Flaschenanschluß nach DIN 477 / Ausgang 6 mm Rohrverschraubung;
Option: Dosier-/Absperrventil / Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/4" NPT M
Max. Leistung (Nl/h N

2
):

10 mbar 20 mbar 30 mbar 350 mbar
500 820 1100 6800
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Zweistufiger Messing-Feindruckminderer
Baureihe: 2BFDR
zum Einstellen kleinster Ausgangsdrücke im Druckbereich „Millibar“
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 2BFDR-1: 1 - 50  mbar
Typ 2BFDR-2: 1 - 150 mbar
Typ 2BFDR-3: 1 - 300 mbar
Typ 2BFDR-4: 50 - 500 mbar
Typ 2BFDR-5: 500 - 1000 mbar
Regelkörper: Messing
Option: hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PVDF/PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer
Flaschenanschluß nach DIN 477 / Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Option: Dosier-/Absperrventil oder Schlauchtülle
Zwei Sicherheitsabblaseventile mit Anschlußgewinde 1/4" NPT M
Max. Leistung (Nl/h N

2
):

10 mbar 20 mbar 30 mbar 350 mbar
420 730 980 6400

Zweistufiger Edelstahl-Feindruckminderer
Baureihe: 2SSFDR
zum Einstellen kleinster Ausgangsdrücke im Druckbereich „Millibar“
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereiche:
Typ 2SSFDR-1: 1 - 50  mbar
Typ 2SSFDR-2: 1 - 150 mbar
Typ 2SSFDR-3: 1 - 300 mbar
Typ 2SSFDR-4: 50 - 500 mbar
Typ 2SSFDR-5: 500 - 1000 mbar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PVDF/PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer / Ausgangsdruckmanometer
Flaschenanschluß nach DIN 477 / Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Zwei Sicherheitsabblaseventile mit Anschlußgewinde 1/8" NPT F / 1/4" NPT M
Max. Leistung (Nl/h N

2
):

10 mbar 20 mbar 30 mbar 350 mbar
420 730 980 6400
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Heizbare Druckregeleinrichtung Strom
Typ HCE
Werkstoff Edelstahl 316L
Eingangsdruck max. 248 bar
Leistung 150 Watt
Spannung 240 V
Schutzart EEx d II T3, T2 oder T1

Regelbereiche:
Typ HCE-1: 0 bis 0,7 bar fest eingestellt
Typ HCE-2: 0 bis 1,7 bar fest eingestellt
Typ HCE-3: 0 bis 3,5 bar fest eingestellt
Typ HCE-4: 0 bis 7    bar fest eingestellt
Typ HCE-5: 0 bis 34  bar fest eingestellt
Lieferbare Temperaturbereiche in Grad C:
12 - 29 / 24 - 79 / 54 - 149 / 126 - 193
Sitz: Teflon / Tefzel
Ausstattung:
Eingang 1/8" NPT F von unten oder seitlich 1/4" NPT F
Zwei Ausgänge 1/4" NPT F am Umfang
Option: Hinterdruckmanometer

Beheizte Druckminderer Heißdampf
Typ HCST
Eingangsdruck max. 70 bar
Gaseintrittstemperatur max. 230 Grad C
Regelbereiche:
Typ HCST-1: bis 1,5 bar fest eingestellt
Typ HCST-2: bis 3,5 bar fest eingestellt
Typ HCST-3: bis    7 bar fest eingestellt
Typ HCST-4: bis  15 bar fest eingestellt
Typ HCST-5: bis  30 bar fest eingestellt
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Eingang 1/8" NPT von unten / Zwei Ausgänge 1/4" NPT F am Umfang
Edelstahlrohr 12x1 mm zur Beschickung mit Heißdampf
Option: Hinterdruckmanometer

Flaschenentnahmeventil
Typ SSFEV für Werkstoff Edelstahl
Typ BFEV für Werkstoff Messing
max. Druckbeaufschlagung 210 bar
Ausstattung:
Mengenregulierventil mit Flaschenhandanschluß nach DIN 477
Flascheninhaltsmanometer
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Option: 1/4" / 1/8" Rohrverschraubung
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Einstufiger Leitungsdruckminderer Edelstahl
Baureihe: 1SSLL
für Eingangsdrücke bis 70 bar
Baureihe: 1SSLH
für Eingangsdrücke bis 210 bar; Werkstoff Edelstahl 1.4404
Regelbereiche:
Typ 1SSLL-1/1SSLH-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1SSLL-2/1SSLH-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1SSLL-3/1SSLH-3: 0 -    7 bar
Typ 1SSLL-4/1SSLH-4: 0 -  15 bar
Typ 1SSLL-5/1SSLH-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Edelstahl
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE/PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Ausgangsdruckmanometer / Ein- und Ausgang 1/4" NPT F
Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/8" NPT F / 1/4" NPT M

Einstufiger Leitungsdruckminderer Messing
Baureihe: 1BLL
für Eingangsdrücke bis 70 bar
Baureihe: 1BLH
für Eingangsdrücke bis 210 bar; Werkstoff Messing
Regelbereiche:
Typ 1BLL-1/1BLH-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1BLL-2/1BLH-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1BLL-3/1BLH-3: 0 -    7 bar
Typ 1BLL-4/1BLH-4: 0 -  15 bar
Typ 1BLL-5/1BLH-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Messing, Option: hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PTFE/PVDF
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Ausgangsdruckmanometer / Ein- und Ausgang 1/4" NPT F
Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/4" NPT M

Einstufiger Druckminderer Edelstahl
Baureihe: 1SS400
für Eingangsdrücke bis 400 bar
Regelbereiche:
Typ 1SS400-1: 0 - 1,5 bar
Typ 1SS400-2: 0 - 3,5 bar
Typ 1SS400-3: 0 -    7 bar
Typ 1SS400-4: 0 -  15 bar
Typ 1SS400-5: 0 -  30 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: KEL-F
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Eingangsdruckmanometer / Ausgangsdruckmanometer / Ein- u. Ausgangsgewinde 1/4" NPT
Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/8" NPT F / 1/4" NPT M
Option: Flaschenhochdruckanschluß nach DIN 477 / Niederdruckabsperrventil /
In Sonderausführung auch 2-stufig lieferbar
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Leitungs-Feindruckminderer Messing
Baureihe: 1BLFDR
zum Einstellen kleinster Ausgangsdrücke im Druckbereich „Millibar“
Werkstoff Messing
Eingangsdruck max. 15 bar
Regelbereiche:
Typ 1BLFDR-1: 1 - 50  mbar
Typ 1BLFDR-2: 1 - 150 mbar
Typ 1BLFDR-3: 1 - 300 mbar
Typ 1BLFDR-4: 50 - 500 mbar
Typ 1BLFDR-5: 500 - 1000 mbar
Regelkörper: Messing, Option: hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Ausgangsdruckmanometer / Ein- und Ausgang 1/4" NPT F
Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/4" NPT M
Max. Leistung (Nl/h N

2
):

10 mbar 20 mbar 30 mbar 350 mbar
500 820 1100 6800

Leitungs-Feindruckminderer Edelstahl
Baureihe: 1SSLFDR
zum Einstellen kleinster Ausgangsdrücke im Druckbereich „Millibar“
Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck max. 15 bar
Regelbereiche:
Typ 1SSLFDR-1: 1 - 50  mbar
Typ 1SSLFDR-2: 1 - 150 mbar
Typ 1SSLFDR-3: 1 - 300 mbar
Typ 1SSLFDR-4: 50 - 500 mbar
Typ 1SSLFDR-5: 500 - 1000 mbar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE
Filter: 50 µm
Ausstattung:
Ausgangsdruckmanometer / Ein- und Ausgang 1/4" NPT F
Sicherheitsabblaseventil mit Anschlußgewinde 1/4" NPT M
Max. Leistung (Nl/h N

2
):

10 mbar 20 mbar 30 mbar 350 mbar
500 820 1100 6800

Überdruckdrosselung
Typ BPC
öffnet bei  Überschreiten eines eingestellten Druckes
Regelbereiche:
Typ BPC-1: 0,8 - 1,5 bar
Typ BPC-2: 1,5 - 3,5 bar
Typ BPC-3: 1,5 -    7 bar
Typ BPC-4: 7 - 15 bar
Typ BPC-5: 7 - 30 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: Edelstahl / EPDM / Option: Viton
Filter: 50 µm
Ein- und Ausgang 1/4" NPT F
Option: Manometer
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Entspannungsstation für eine Druckgasflasche
Typ DRS 1/1
Best.-Nr. 1100 für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 1200 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts- u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Anschlußspirale mit Eingangsfilter und Flaschenanschluß
nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 200 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern, Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer mit
Anschlußkabel zur Gasmangelwarnung, Länge 3 m
Option: verchromter Messing-Regelkörper

Entspannungsstation für eine Druckgasflasche
Typ DRS 1/1
mit Eigengasspülung
Best.-Nr. 1110 für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 1210 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts- u.
Hinterdruckmanometer, sowie einem
Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Zwei Absperrventile zur Eigengasspülung
Anschlußspirale mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 300 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern
Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromter Messing-Regelkörper

1  Flaschenventil
2  Anschlußwendel
3  Druckminderer
4  Sicherheitsabblaseventil
5  Brauchgasausgang

1  Flaschenventil
2  Anschlußwendel
3  Spülausgangsventil
4  Spülgasausgang
5  Absperrventil
6  Druckminderer
7  Sicherheitsabblaseventil
8  Brauchgasausgang
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Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS 2/1
mit Handumschaltung
Best.-Nr. 2100 für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 2200 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts- u.
Hinterdruckmanometer sowie einem
Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Zwei Hochdruckabsperrventile
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromter Messing-Regelkörper

1 Flaschenventil
2 Anschlußwendel
3 Absperrventil
4 Druckminderer
5 Sicherheitsabblaseventil
6 Brauchgasausgang

Entspannungsstation für eine Druckgasflasche
Typ DRS 1/1
mit Fremdgasspülung
Best.-Nr. 1201 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts-
u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Hochdruckseitig drei Absperrventile sowie ein
Rückschlagventil zur Fremdgasspülung
Anschlußspirale mit Eingangsfilter und Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 300 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern
Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromter Messing-Regelkörper

  1  Flaschenventil
  2  Anschlußwendel
  3  Spülgaseingang
  4  Rückschlagventil
  5  Spülgaseingangsventil
  6  Spülgasausgangsventil
  7  Spülgasausgang
  8  Absperrventil
  9  Druckminderer
10  Sicherheitsabblaseventil
11  Brauchgasausgang
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Entspannungsstation
für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS 2/1
mit Handumschaltung
sowie beidseitiger Fremdgasspülung
Best.-Nr. 2201 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts- u.
Hinterdruckmanometer sowie einem
Sicherheitsabblaseventil mit
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Sechs Hochdruckabsperrventile
Zwei Rückschlagventile
Spülein- und ausgänge 6 mm
Rohrverschraubung
Zwei Anschlußspiralen mit
Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel
590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern
Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares
Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m

  1 Anschlußwendel mit Flaschenanschluß
  2 Spülgaseingang
  3 Rückschlagventil
  4 Spülgaseingangsventil
  5 Spülgasausgangsventil
  6 Spülgasausgang
  7 Absperrventil
  8 Druckminderer
  9 Sicherheitsabblaseventil
10 Brauchgasausgang

maximale Ausdehnung
der Station (Abmessungen
der Wendel sind zuzurechnen!)

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS 2/1
mit Handumschaltung
sowie Eigengasspülung
Best.-Nr. 2110 für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 2210 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts-
u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil mit
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Vier Hochdruckabsperrventile
Spülausgänge mit 6 mm Rohrverschraubung
Zwei Anschlußspiralen  mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromter Messing-
Regelkörper

1 Flaschenventil
2 Anschlußwendel
3 Spülgasausgangsventil
4 Spülgasausgang
5 Absperrventil
6 Druckminderer
7 Sicherheitsabblaseventil
8 Brauchgasausgang
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Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A
mit automatischer Umschaltung über
Niederdruckkolbenumschalter
Best.-Nr. 3100  für Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 2 - 15 bar
oder 4 - 30 bar einstellbar
Ausstattung:
Zwei Druckminderer mit Flaschen-
inhalts- u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Ein Niederdruckkolbenumschalter
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangs-
filter und Flaschenanschluß
nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer
Edelstahltafel 590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern
Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare
Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromte Messing-
Regelkörper

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A
mit automatischer Umschaltung über Niederdruckkolbenumschalter
mit Eigengasspülung
Best.-Nr. 3110  für Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 2 - 15 bar oder 4 - 30 bar einstellbar
Ausstattung:
Zwei Druckminderer mit Flascheninhalts- u.
Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil mit
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Niederdruckkolbenumschalter
Vier Hochdruckabsperrventile
Zwei Anschlußspiralen  mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit
4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromte Messing-Regelkörper

1  Anschlußwendel mit Flaschenanschluß
2  Druckminderer
3  Sicherheitsabblaseventil
4  Kolbenumschalter
5  Brauchgasausgang

maximale Ausdehnung der Station
(Abmessungen der Wendel sind zuzurechnen!)

1  Flaschenventil
2  Anschlußwendel
3  Spülgasausgangsventil
4  Spülgasausgang
5  Absperrventil
6  Druckminderer
7  Sicherheitsabblaseventil
8  Kolbenumschalter
9  Brauchgasausgang

20



Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/H
mit automatischer Umschaltung über Druckdifferenz
Best.-Nr. 31001  für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 32001  für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 8 - 12 bar fest
Option: höherer Ausgangsdruck, z.B. ca. 30 bar
Ausstattung:
Anzeiger für Vorrang „rechte oder linke Flasche“
Zwei Hochdruckminderer mit Flascheninhalts-
u. Hinterdruckmanometer,
ein Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Zwei Rückschlagventile
Zwei Anschlußspiralen  mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromte Messing-Regelkörper

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/H
mit automatischer Umschaltung über Druckdifferenz
zweistufige Ausführung für konstanten Hinterdruck
Best.-Nr. 31002  für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 32002  für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0,1 - 8 bar einstellbar
Ausstattung:
Anzeiger für Vorrang „rechte oder linke Flasche“
Zwei Hochdruckminderer mit
Flascheninhaltsmanometer
ein Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Ein Mitteldruckminderer mit Hinterdruckmanometer
Zwei Rückschlagventile
Zwei Anschlußspiralen  mit Eingangsfilter
und Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf eine Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit
4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromte Messing-Regelkörper

1  Flaschenventil
2  Anschlußwendel
3  Hochdruckminderer
4  Sicherheitsabblaseventil
5  Rückschlagventil
6  Mitteldruckminderer
7  Brauchgasausgang

1  Flaschenventil
2  Anschlußwendel
3  Hochdruckminderer
4  Sicherheitsabblaseventil
5  Rückschlagventil
6  Brauchgasausgang
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Entspannungsstation
für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/H
mit automatischer Umschaltung
über Druckdifferenz
mit Eigengasspülung
zweistufige Ausführung für konstanten Hinterdruck
Best.-Nr. 31102  für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 32102  für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0,1 - 8 bar einstellbar
Ausstattung:
Anzeiger für Vorrang
„rechte oder linke Flasche“
Zwei Hochdruckminderer mit Flascheninhaltsmanometer
ein Sicherheitsabblaseventil mit Ausgang
6 mm Rohrverschraubung
Ein Mitteldruckminderer mit Hinterdruckmanometer
Zwei Spülausgangsventile
Zwei Rückschlagventile
Spülausgänge mit 6 mm Rohrverschraubung
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromte Messing-Regelkörper

1 Flaschenventil
2 Anschlußwendel
3 Rückschlagventil
4 Spülgasausgangsventil
5 Spülgasausgang
6 Hochdruckminderer
7 Sicherheitsabblaseventil
8 Mitteldruckminderer
9 Brauchgasausgang

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/H
mit automatischer Umschaltung
über Druckdifferenz
mit Eigengasspülung
einstufige Ausführung
Best.-Nr. 31101 für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 32101 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 8 - 12 bar fest
Ausstattung:
Anzeiger für Vorrang
„rechte oder linke Flasche“
Zwei Hochdruckminderer mit
Flascheninhalts- u. Hinterdruckmanometer
ein Sicherheitsabblaseventil
mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Zwei Spülausgangsventile
Zwei Rückschlagventile
Spülausgänge mit 6 mm
Rohrverschraubung
Zwei Anschlußspiralen
mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel
590 mm x 190 mm mit
4 Befestigungslöchern
Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare
Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: verchromte Messing-Regelkörper

1  Anschlußwendel mit Flaschenanschluß
2  Rückschlagventil
3  Spülgasausgangsventil
4  Spülgasausgang
5  Hochdruckminderer
6  Anzeiger für „Vorrang rechte oder linke Flasche“
7  Sicherheitsabblaseventil
8  Brauchausgang

maximale Ausdehnung
der Station (Abmessungen
der Wendel sind zuzurechnen!)
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Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/H
mit automatischer Umschaltung
über Druckdifferenz
mit beidseitiger Fremdspülung
zweistufige Ausführung für konstanten Hinterdruck
Best.-Nr. 32012  für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0,1 - 8 bar einstellbar
Ausstattung:
Anzeiger für Vorrang „rechte oder linke Flasche“
Zwei Hochdruckminderer
mit Flascheninhaltsmanometer
ein Sicherheitsabblaseventil
mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Ein Mitteldruckminderer mit
Hinterdruckmanometer
Sechs Hochdruckabsperrventile
Vier Rückschlagventile
Spülein- und -ausgänge mit 6 mm
Rohrverschraubung
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter
und Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer
zur Gasmangelwarnung mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Option: mit Best.-Nr. 32011 in einstufiger
Ausführung ohne Mitteldruckminderer
mit Ausgang ca. 8 - 12 bar fest

  1 Flaschenventil
  2 Anschlußwendel
  3 Spülgaseingang
  4 Rückschlagventil
  5 Spülgaseingangsventil
  6 Spülgasausgangsventil
  7 Spülgasausgang
  8 Absperrventil
  9 Rückschlagventil
10 Hochdruckminderer
11 Sicherheitsabblaseventil
12 Mitteldruckminderer
13 Brauchgasausgang

  1 Anschlußwendel mit Flaschenanschluß
  2 Spülgaseingang
  3 Rückschlagventil
  4 Spülgaseingangsventil
  5 Spülgasausgangsventil
  6 Spülgasausgang
  7 Absperrventil
  8 Rückschlagventil
  9 Hockdruckminderer
10 Anzeiger für
    „Vorrang rechte oder linke Flasche“
11 Sicherheitsabblaseventil
12 Mitteldruckminderer
13 Brauchgasausgang

maximale Ausdehnung
der Station (Abmessungen
der Wendel sind zuzurechnen!)23



Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/MV
mit automatischer Umschaltung
über Magnetventile
mit Eigengasspülung
Best.-Nr. 4110  für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 4210 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts-
u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Zwei einstellbare Reed-
Kontaktmanometer 250 bar, mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Kontaktart fallend öffnend
Zwei Hochdruck-Magnetventile
Spülausgänge über 6 mm
Rohrverschraubung
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter
und Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel
590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: Signal- und Steuerkasten zur
Gasmangelwarnung
und Ansteuerung der Magnetventile
Option: verchromte Messing-Regelkörper

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/MV
mit automatischer Umschaltung
über Magnetventile
Best.-Nr. 4100  für Werkstoff Messing
Best.-Nr. 4200 für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts-
und Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
mit Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Zwei einstellbare Reed-Kontaktmanometer
250 bar, mit Anschlußkabel, Länge 3 m
Kontaktart fallend öffnend
Zwei Hochdruck-Magnetventile
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter
und Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: Signal- und Steuerkasten zur Gasmangel-
warnung und Ansteuerung der Magnetventile
Option: verchromte Messing-Regelkörper

1 Anschlußwendel mit Flaschenanschluß
2 Reed-Kontaktmanometer
3 Magnetventil
4 Druckminderer
5 Sicherheitsabblaseventil
6 Brauchgasausgang

1 Anschlußwendel mit Flaschenanschluß
2 Reed-Kontaktmanometer
3 Spülgasausgangsventil
4 Spülgasausgang
5 Magnetventil
6 Druckminderer
7 Sicherheitsabblaseventil
8 Brauchgasausgang

maximale Ausdehnung
der Station (Abmessungen
der Wendel sind zuzurechnen!)

maximale Ausdehnung
der Station (Abmessungen
der Wendel sind zuzurechnen!)

24



Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ DRS/A/MV
mit automatischer Umschaltung
über Magnetventile
mit Fremdgasspülung
Best.-Nr. 4201
für Werkstoff Edelstahl
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 15 bar
einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit
Flascheninhalts- u.
Hinterdruckmanometer sowie
einem Sicherheitsabblaseventil
mit Ausgang 6 mm
Rohrverschraubung
Zwei einstellbare Reed-
Kontaktmanometer 250 bar, mit
Anschlußkabel, Länge 3 m
Kontaktart fallend öffnend
Zwei Hochdruck-Magnetventile
Vier Hochdruckabsperrventile
Zwei Rückschlagventile
Spülein- und -ausgänge über
6 mm Rohrverschraubung
Zwei Anschlußspiralen
mit Eingangsfilter
und Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: Signal- und Steuerkasten zur
Gasmangelwarnung und Ansteuerung der
Magnetventile

Entnahmestelle
Typ ENS
Bestell-Nr. 120
für Eingangsdrücke bis 35 bar
Werkstoff Messing hochglanzverchromt
Regelbereiche:
0,1 - 3,5 bar oder 0,1 - 8 bar
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PTFE
Filter: Edelstahl
Ausstattung:
Druckminderer mit Hinterdruckmanometer und Eingangsfilter
Eingangsabsperrventil mit Anschluß 6 mm Rohrverschraubung
Ausgang Rohrverschraubung 1/8", Option: 1/4" oder 6 mm
Wandmontagescheibe

  1 Anschlußwendel mit Flaschenanschluß
  2 Spülgaseingang
  3 Rückschlagventil
  4 Spülgaseingangsventil
  5 Reed-Kontaktmanometer
  6 Spülgasausgangsventil
  7 Spülgasausgang
  8 Magnetventil
  9 Druckminderer
10 Sicherheitsabblaseventil
11 Brauchgasausgang

maximale Ausdehnung
der Station (Abmessungen
der Wendel sind zuzurechnen!)
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Entnahmestelle
Typ Vario
Bestell-Nr. 320
Gehäusedurchmesser 40 mm
für Eingangsdrücke bis 35 bar
Werkstoff Messing hochglanzverchromt
Regelbereiche:
0,1 - 3,5 bar oder 0,1 - 8 bar
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PTFE
Filter: Edelstahl
Ausstattung:
Wandflansch mit Eingangsabsperrventil, 6 mm Rohrverschraubung und 2 Wandbefestigungslöchern,
Druckminderer mit Hinterdruckmanometer und Eingangsfilter / Ausgang Rohrverschraubung 1/8", 1/4"
oder 6 mm.
Dieses Entnahmestellensystem erlaubt ein einfaches Ausbauen des Druckminderers bei gleichzeitigem
Verbleiben des Absperrventiles im Flansch.

Entnahmestelle
Typ ENS
Bestell-Nr. 220
für Eingangsdrücke bis 35 bar
Werkstoff Edelstahl
Regelbereiche:
0,1 - 3,5 bar oder 0,1 - 8 bar
Regelkörper: Edelstahl 1.4404
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE
Filter: Edelstahl
Ausstattung:
Druckminderer mit Hinterdruckmanometer und Eingangsfilter
Eingangsabsperrventil mit Anschluß 6 mm Rohrverschraubung
Ausgang Rohrverschraubung 1/8", Option: 1/4" oder 6 mm
Wandmontagescheibe

Entnahmestelle
Typ Vario
Bestell-Nr. 420
Gehäusedurchmesser 40 mm
für Eingangsdrücke bis 35 bar
Werkstoff Edelstahl
Regelbereiche:
0,1 - 3,5 bar oder 0,1 - 8 bar
Regelkörper: Edelstahl
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE
Filter: Edelstahl
Ausstattung:
Wandflansch mit Eingangsabsperrventil, 6 mm Rohrverschraubung und 2 Wandbefestigungslöchern,
Druckminderer mit Hinterdruckmanometer und Eingangsfilter / Ausgang Rohrverschraubung 1/8", 1/4"
oder 6 mm.
Dieses Entnahmestellensystem erlaubt ein einfaches Ausbauen des Druckminderers bei gleichzeitigem
Verbleiben des Absperrventiles im Flansch.
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4-fach-Entnahmestelle
Typ Vario
Bestell-Nr. 420/4
Gehäusedurchmesser 40 mm
4 Entnahmestellen auf Montagetafel montiert
für Eingangsdrücke bis 35 bar
Werkstoff Edelstahl
Regelbereiche:
0,1 - 3,5 bar oder 0,1 - 8 bar
Regelkörper: Edelstahl
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: EPDM
Sitz: PTFE
Filter: Edelstahl
Ausstattung:
Montageflansche mit Eingangsabsperrventil, 6 mm Rohrverschraubung und 2 Wandbefestigungslöchern,
Druckminderer mit Hinterdruckmanometer und Eingangsfilter / Ausgang Rohrverschraubung 1/8", 1/4"
oder 6 mm montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern.
Dieses Entnahmestellensystem erlaubt ein einfaches Ausbauen des Druckminderers bei gleichzeitigem
Verbleiben des Absperrventiles im Anschlußstück.
Option: 2-, 3- oder 5-fach Entnahmestelle
Option: Ausgang nach oben

4-fach-Entnahmestelle
Typ Vario
Bestell-Nr. 320/4
Gehäusedurchmesser 40 mm
4 Entnahmestellen auf Montagetafel montiert
für Eingangsdrücke bis 35 bar
Werkstoff Messing hochglanzverchromt
Regelbereiche:
0,1 - 3,5 bar oder 0,1 - 8
Regelkörper: Messing hochglanzverchromt
Membrane: Edelstahl
Gehäusedichtung: Perbunan
Sitz: PTFE
Filter: Edelstahl
Ausstattung:
Montageflansche mit Eingangsabsperrventil, 6 mm Rohrverschraubung und 2 Wandbefestigungslöchern,
Druckminderer mit Hinterdruckmanometer und Eingangsfilter / Ausgang Rohrverschraubung 1/8", 1/4"
oder 6 mm montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern.
Dieses Entnahmestellensystem erlaubt ein einfaches Ausbauen des Druckminderers bei gleichzeitigem
Verbleiben des Absperrventiles im Anschlußstück.
Option: 2-, 3- oder 5-fach Entnahmestelle
Option: Ausgang nach oben

4-fach-Entnahmestelle Typ Vario, Bestell-Nr. 320/4 und 420/4
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Entnahmestelle
Typ NE
zur Gasentnahme aus der Leitung
ohne Druckreduzierung
Bestell-Nr. 100 für Werkstoff Messing
Bestell-Nr. 200 für Werkstoff Edelstahl
Druckbereich bis 200 bar
Ausführung:
Absperrventil mit Wandmontagewinkel
Anschlüsse:
Eingang 6 mm Rohrverschraubung
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Option: andere Anschlüsse
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Armaturen
für med. Gase
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Flaschendruckminderer für med. Sauerstoff
Typ MedO-1
Werkstoff Messing verchromt
Eingangsdruck max. 210 bar
Literleistung fest eingestellt 5 l/min
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Flaschenhandanschluß nach DIN 477, Nr. 9
Ausgangseitig Schlauchtülle

Flaschendruckminderer für med. Sauerstoff
Typ MedO-2
Werkstoff Messing verchromt
Eingangsdruck max. 210 bar
Literleistung 0 - 15 l/min einstellbar über Handrad
Option: 0 - 5 l min
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Literleistung am Handrad ablesbar
Flaschenhandanschluß nach DIN 477, Nr. 9
Ausgangseitig Befeuchteranschlußgewinde und lösbare Schlauchtülle

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ MGS 2/1
mit Handumschaltung
Best.-Nr. 6100
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 10 bar einstellbar
Ausstattung:
Verchromter Druckminderer mit Flascheninhalts-
und Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Zwei Hochdruckabsperrventile
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang Schlauchtülle oder G 1/4" rechts bzw. G 3/8" links
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m, zur Gasmangelwarnung

Entspannungsstation für eine Druckgasflasche
Typ MGS 1/1
Best.-Nr. 6000
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 10 bar einstellbar
Ausstattung:
Verchromter Messing-Druckminderer mit Flascheninhalts-
und Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Eine Anschlußspirale mit Eingangsfilter und Flaschenanschluß nach DIN 477
Option: Flaschenanschlußschlauch (siehe Foto)
Ausgang Schlauchtülle oder G 1/4" rechts bzw. G 3/8" links
montiert auf einer Edelstahltafel 200 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m, zur Gasmangelwarnung
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Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ MGS/A
mit automatischer Umschaltung über
Niederdruckkolbenumschalter
Best.-Nr. 6200
Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 2 - 15 bar oder
4 - 30 bar einstellbar
Ausstattung:
Zwei verchromte Druckminderer mit
Flascheninhalts- und Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Ein Niederdruckkolbenumschalter
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m, zur Gasmangel-
warnung

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ MGS/A/H
mit automatischer Umschaltung
über Druckdifferenz
Best.-Nr. 6300
Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 8 - 12 bar fest
Ausstattung:
Zwei verchromte Hochdruckminderer mit
Flascheninhalts- u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Zwei Rückschlagventile
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter und
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m, zur Gasmangelwarnung
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Armaturen
für technische Gase
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Einstufiger Messing-Druckminderer
Typ HD 150
Eingangsdruck max. 210 bar

Regelbereich 0 - 150 bar
Leistung: max. 150 Nm3/h N

2

Regelkörper: Messing
Membrane: EPDM

Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Ausgangsdruckmanometer
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgangsabsperrventil mit Lötstutzen 16 mm

Einstufiger Messing-Druckminderer
Typ HD 200
Eingangsdruck max. 210 bar

Regelbereich 0 - 200 bar
Leistung: max. 180 Nm3/h N

2

Regelkörper: Messing
Membrane: EPDM

Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Ausgangsdruckmanometer
Flaschenanschluß nach DIN 477
Ausgangsabsperrventil mit Lötstutzen 16 mm

Einstufiger Messing-Druckminderer
Typ Hercules
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereich 0 - 10 bar
Option: andere Regelbereiche
Leistung: max 54 Nm3/h N

2

Regelkörper: Messing
Membrane: Perbunan
Gehäusedichtung: Perbunan
Filter: 100 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Ausgangsdruckmanometer
Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Schlauchanschluß
Sicherheitsabblaseventil
Option: mit Schwebekörperdurchflußmesser 1-16 l/min
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Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ TGS 2/1
mit Handumschaltung
Best.-Nr. 5100
Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 10 bar einstellbar
Option: 0 - 30 bar oder 50 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts-
u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Zwei Hochdruckabsperrventile
Zwei Anschlußspiralen  mit Eingangsfilter
und Flaschenanschluß nach DIN 477;
Option: Flaschenbündelanschlußschläuche
Ausgang Schlauchtülle oder G 1/4" rechts  bzw. G 3/8" links
montiert auf einer Edelstahltafel 590 m x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m, zur Gasmangelwarnung

Entspannungsstation für eine Druckgasflasche
Typ TGS 1/1
Best.-Nr. 5000
Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck 0 - 10 bar einstellbar
Ausstattung:
Druckminderer mit Flascheninhalts- u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Eine Anschlußspirale mit Eingangsfilter und Flaschenanschluß
nach DIN 477;
Option: Flaschenbündelanschlußschlauch (s. Foto)
Ausgang Schlauchtülle oder G 1/4" rechts bzw. G 3/8" links
montiert auf einer Edelstahltafel 200 mm x 190 mm
mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbares Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m,
zur Gasmangelwarnung

Zweistufiger Messing-Druckminderer
Typ Hercules/2
für konstanten Hinterdruck bei sinkendem Flaschendruck
Eingangsdruck max. 210 bar
Regelbereich 0 - 10 bar
Leistung: max. 54 Nm3/h N

2

Option: andere Regelbereiche
Regelkörper: Messing
Membrane: Perbunan
Gehäusedichtung: Perbunan
Filter: 100 µm
Ausstattung:
Flascheninhaltsmanometer
Ausgangsdruckmanometer
Flaschenanschluß nach DIN 477
Dosier-/Absperrventil mit Schlauchanschluß
Sicherheitsabblaseventil
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Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ TGS/A/H
mit automatischer Umschaltung
über Druckdifferenz
Best.-Nr. 5300
Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 8 - 12 bar fest
Option: höhere Drücke, z.B. 30 bar
Ausstattung:
Zwei Hochdruckminderer mit
Flascheninhalts- und
Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Zwei Rückschlagventile
Zwei Anschlußspiralen  mit Eingangsfilter
und Flaschenanschluß nach DIN 477;
Option: Flaschenbündelanschlußschläuche
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m, zur Gasmangel-
warnung

Entspannungsstation für zwei Druckgasflaschen
Typ TGS/A
mit automatischer Umschaltung über
Niederdruckkolbenumschalter
Best.-Nr. 5200
Werkstoff Messing
Eingangsdruck bis 210 bar
Ausgangsdruck ca. 2 - 15 bar
oder 4 - 30 bar einstellbar
Ausstattung:
Zwei Druckminderer mit Flascheninhalts-
u. Hinterdruckmanometer
sowie einem Sicherheitsabblaseventil
Ein Niederdruckkolbenumschalter
Zwei Anschlußspiralen mit Eingangsfilter und Flaschenanschluß nach DIN 477;
Option: Flaschenbündelanschlußschläuche
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
montiert auf einer Edelstahltafel 590 mm x 190 mm mit 4 Befestigungslöchern Durchmesser 7 mm
Option: einstellbare Reed-Kontaktmanometer mit Anschlußkabel, Länge 3 m, zur Gasmangel-
warnung

Entnahmestellen-Druckminderer
Typ Hercules-ENS
Messing-Ausführung, mit Absperrventil und Sicherheitsventil.
Leichte Anschlußmöglichkeit an Ringleitungen durch Vorschalten
eins Absperrventils.
Sauerstoff
Arbeitsdruck 0-10 bar, Eingang: R 3/8" r., Schlauchanschluß R 1/4",
Kennfarbe blau
Acetylen
Arbeitsdruck 0-1,5 bar, Eingang: R 3/8" r., Schlauchanschluß R 3/8" links,
Kennfarbe gelb
Argon - Co

2
Arbeitsdruck 0-28/30 l/min mit eingebauter Staudüse, Eingang: R 3/8" rechts,
Schlauchanschluß R 1/4",
Kennfarbe schwarz
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Sonstiges
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Manometer
Durchmesser 50 mm Durchmesser 50 mm
Anschluß 1/4" NPT unten Anschluß 1/4" NPT unten

Werkstoff Edelstahl Werkstoff Messing
Gehäuse und Anschluß verchromt/vernickelt

Typ MSS1.5 Skala -1/+1,5 bar Typ MB1.5 Skala -1/+1,5 bar
Typ MSS3 Skala -1/+3 bar Typ MB3 Skala -1/+3 bar
Typ MSS5 Skala -1/+5 bar Typ MB5 Skala -1/+5 bar
Typ MSS9 Skala 0-9 bar Typ MB9 Skala -1/+9 bar
Typ MSS16 Skala 0-16 bar Typ MB16 Skala 0-16 bar
Typ MSS40 Skala 0-40 bar Typ MB40 Skala 0-40 bar
Typ MSS100 Skala 0-100 bar Typ MB315 Skala 0-315 bar
Typ MSS250 Skala 0-250 bar

Manometer
Durchmesser 40 mm Durchmesser 40 mm
Anschluß 1/8" NPT unten Anschluß 1/8" NPT unten

Werkstoff Edelstahl Werkstoff Messing
Gehäuse und Anschluß verchromt/vernickelt

Typ M408SS5 Skala -1/+5 bar Typ M408B5 Skala -1/+5 bar
Typ M408SS9 Skala -1/+9 bar Typ M408B9 Skala -1/+9 bar
Typ M408SS250 Skala 0-250 bar Typ M408B250 Skala 0-250 bar

Durchmesser 40 mm Durchmesser 40 mm
Anschluß 1/8" NPT rechts, Pos. auf „3 Uhr“ Anschluß 1/8" NPT rechts, Pos. auf „3 Uhr“

Typ 3M408SS5 Skala -1/+5 bar Typ 3M408B5 Skala -1/+5 bar
Typ 3M408SS9 Skala -1/+9 bar Typ 3M408B9 Skala -1/+9 bar

Durchmesser 40 mm Durchmesser 40 mm
Anschluß 1/8" NPT oben, Pos. auf „12 Uhr“ Anschluß 1/8" NPT oben, Pos. auf „12 Uhr“

Typ 12M408SS5 Skala -1/+5 bar Typ 12M408B5 Skala -1/+5 bar
Typ 12M408SS9 Skala -1/+9 bar Typ 12M408B9 Skala -1/+9 bar

Reed-Kontaktmanometer
Durchmesser 63 mm Durchmesser 63 mm
Kontaktart fallend öffnend Kontaktart fallend öffnend
Anschluß 1/4" NPT unten Anschluß 1/4" NPT unten
3 m Anschlußkabel 3 m Anschlußkabel

Werkstoff Edelstahl Werkstoff Messing
Gehäuse Edelstahl/Anschluß vernickelt

Typ KMSS250 Skala 0-250 bar Typ KMB250 Skala 0-250 bar

Andere Anzeigenbereiche und Anschlüsse auf Anfrage
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Kleinstahlflasche
Typ C1
geometrisches Volumen 1 Liter
Länge inkl. Ventil ca. 370 mm
Außendurchmesser ca. 82,5 mm
Gewicht ca. 1,7 Kg mit Ventil
EURO-bauartzugelassen
Prüfdruck 300 bar
Fülldruck 200 bar
Lackierung und Gasartkennzeichnung entsprechend Gasart
TÜV-Stempel
Messingventil
andere Volumina auf Anfrage

Dosier- u. Absperrventil
Typ WB6 für Werkstoff Messing
Typ WSS6 für Werkstoff Edelstahl
Druckbereich bis 210 bar
Eingang 1/4" NPT außen
Ausgang 6 mm Rohrverschraubung
Option: Ein- u. Ausgang in mehreren Ausführungen lieferbar

Gasvorwärmer
Typ Heater
Werkstoff Edelstahl
automatische Temperaturregulierung
Druckbereich bis 200 bar
240 V Wechselstrom
Nennleistung 500 Watt
3-polige Warmgerätesteckdose
Anschluß W 21,8 x 1/14" innen und außen

Flaschenumfüllsystem
Typ FzF
max. Druckbeaufschlagung 210 bar
Werkstoff Edelstahl
Ausstattung:
Zwei Stück Flaschenanschluß nach DIN 477
Flascheninhaltsmanometer
Spül-/Evakuierventil mit Ausgang 1/4" Rohrverschraubung
Option: 6 mm Rohrverschraubung

2/2-Wege-Magnetventil
Typ MVB für Werkstoff Messing
Typ MVSS für Werkstoff Edelstahl
Ausführung:
Typ MVB25 / MVSS 25 bis 25 bar einsetzbar
Typ MVB 200 / MVSS 200 bis 200 bar einsetzbar
mit 230 V Wechselstrom oder 24 V Gleichstrom lieferbar
Stromlos geschlossen
Ein- u. Ausgang G 1/4"
Option: Ex-Ausführung
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Gasflaschenschrank
Typ R1
600 (B) x 2000 (H) x 500 (T)
nach TRG 280
2 mm Stahlblech
tauchgrundiert und pulverbeschichtet RAL 7032, eintürig / abschließbar
Ausstattung:
Boden aus Riffelblech / 2 Stück Flaschenhalterungen
Flaschenauffahrrampe / Belüftungsschlitze oben und unten

Gasflaschenschrank
Typ R2
1200 (B) x 2000 (H) x 500 (T)
nach TRG 280
2 mm Stahlblech
tauchgrundiert und pulverbeschichtet RAL 7032,
zweitürig / abschließbar
Ausstattung:
Boden aus Riffelblech / 4 Stück Flaschenhalterungen
Flaschenauffahrrampe / Belüftungsschlitze oben und unten

Gasflaschenschrank
Typ S600
für 2 Druckgasflaschen
Sicherheitsschrank nach DIN 12925, Teil 2
und Laborrichtlinie ZH1/119, UVV sowie
TRG 280 zugelassen
Feuerwiderstandswert 90 Minuten
600 (B) x 1970 (H) x 600 (T)
1,5 mm Stahlblech, lackiert
feuerisoliert nach DIN 4102
Spezialabdichtung zwischen Tür und Korpus
eintürig / abschließbar
Ausstattung:
Zu- u. Abluftöffnungen, im Brandfall durch Brandluftventile
automatisch schließend
Abluftstutzen NW 100
6 Gasleitungsdurchführungen dachseitig
2 Stück Flaschenhalterungen
horizontal u. vertikal verschiebbare Montageleisten zur
Armaturenaufnahme
integrierte Flaschenauffahrrampe
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Gasmangelwarnsystem
Typ SK-02
zum Anschluß von zwei Reed-Kontaktmanometern
Abmessungen 200(B) x 120(H) x 60(T)
Anschlußspannung 230V/50Hz
Aufbau:
Gehäuse KS weiß
Betriebs-LED grün
pro Kanal ein Signal-LED rot
Resettaster für Summerquittierung
Zwei potentialfreie Wechselkontakte
zur Weiterleitung an DDC, GLT usw.
Option: Erweiterung auf sechs Kanäle und
zehn Kanäle / Erweiterung für Ex-Bereich

Gasflaschenschrank
Typ S1200
für 4 Druckgasflaschen
Sicherheitsschrank nach DIN 12925, Teil 2
und Laborrichtlinie ZH1/119, UVV sowie
TRG 280 zugelassen
Feuerwiderstandswert 90 Minuten
1200 (B) x 1970 (H) x 600 (T)
1,5 mm Stahlblech, lackiert
feuerisoliert nach DIN 4102
Spezialabdichtung zwischen Tür und Korpus
zweitürig / abschließbar
Ausstattung:
Zu- u. Abluftöffnungen, im Brandfall durch Brandluftventile
automatisch schließend / Abluftstutzen NW 100
12 Gasleitungsdurchführungen dachseitig
4 Stück Flaschenhalterungen
horizontal u. vertikal verschiebbare Montageleisten
zur Armaturenaufnahme
integrierte Flaschenauffahrrampe
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Weiteres lieferbares Zubehör:

- Schwebekörperdurchflußmesser

- Leitungsfilter mit unterschiedlichen Anschlüssen
und auswechselbaren Filterelementen

- Rückschlag- und Überströmventile

- Kupfer- und Edelstahlrohr
in verschiedenen Nennweiten

- Teflonschlauch 4 x 6

- Edelstahlwellenschlauch PN 200

- Schnellkupplungen

- Klemmringverschraubungen

- gerade Anschlußstücke, sowie Winkel-, T- und Kreuzstücke
mit Anschlußgewinden oder -verschraubungen

- Not - Aus - Taster

- Flaschenhalterungen

- sowie

Vor-Ort-Montage von

„Zentralen Gasversorgungsanlagen“

Technische Änderungen vorbehalten
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